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Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist ein Modellbauartikel fiir anspruchsvolle Modellbauer und Sammler und kein Spielzeug:Aufgrund maBstabs- und vorbildgetrever bzw.
funktionsbedingter Gestaltung sind Spitzen, Kanten und filigrane Kleinteile enthalten. Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile.
Bei unsachgemiem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur fiir trockene Riume. Irrtum sowie Anderung aufgrund
des technischen Fortschrittes, der Produkpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung fiir Schiiden und Folgeschiden durch nicht
bestimmungsgeméBen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht fiir Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften
Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geriiten, eigenmiichtigen Eingriff, Gewalteinwirkung, Uberhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung v.d. ist ausgeschlossen;
auBerdem erlischt der Gewdihrleistungsanspruch.

Umweltgerechte Entsorgung von Elekiro- und Elekironikgerditen:

Hinweise zum durchgestrichenen Miilltonnen-Symbol, dass sich auf dem Produks, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung befindet: Dieses Produkt darf am
Ende seiner Lebensdauer nicht iiber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss getrennt an einem Sammelpunkt fiir das Recycling von
elektrischen und elektronischen Gerdten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Milltonne weist darauf hin. Durch eine Abgabe der Aligeréte an
den zugelassenen Ricknahmestellen im Handel und bei den Kommunen ist eine fach- und sachgerechte Entsorgung sichergestellt. Nicht fachgerecht entsorgte
Gerdite konnen mdgliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zur Folge haben, da solche Geriite gefdhrliche Stoffe enthalten. Die
Werkstoffe sind gemdB ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, dem Recycling und anderen Formen der Verwertung von Altgerditen
Ieisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Vor der Abgabe mijssen Altbatterien, Altakkumulatoren sowie Lampen, die nicht fest im Gerdt
verbaut sind, zerstorungsfrei aus dem Altgerdt entnommen und separat entsorgt werden.

Datenschutz-Hinweis:

Altgeriite enthalten héiufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere fiir Gerdte der Informations- und Telel hnik wie Computer
und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass fiir die Loschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgerdten jeder Endnutzer selbst
verantwortlich ist. Besitzer von Altgerten aus privaten Haushalten kénnen diese bei den Sammelstellen der dffentlich-rechtlichén Entsorgungstriiger oder bei den
von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich abgeben. Riicknahmepflichtig sind auch Geschéfte mit einer Verkaufsflche von
mindestens 400 m? fiir Elektro- und Elekironikgerite sowie diejenigen Lebensmittelgeschiifte mit einer Gesamiverkaufsfliiche von mindestens 800 m?, die
mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro-und Elektronikgerite anbieten und auf dem Markt bereitstellen. AuBerdem besteht die Moglichkeit der unentgeltlichen
Riickgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhéingig vom Kauf eines neuen Geriites fiir Kleingerdite, die in keiner GuBeren Ab g groBer als 25 Z

sind, und zwar beschréinkt auf drei Altgeriite pro Gerdteart. Ein Onlineverzeichnis im Sinne des ElekiroGesetzes eingerichteten Samimel- und Riicknahmestellen
finden Sie hier: https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org.

Unsere Registrierungs-Nummer bei der Stiftung EAR (Elektro-Altgeriite Register) lautet: WEEE-Reg.-Nr. DE 46605861
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Liebe Modellbahnerin, lieber Modellbahner
Ihr Modell der BR86 wurde vor Auslieferung sorgfiiltig in Funktion und Optik geprilft. Sollien Sie‘trotzdem einen technischen oder optischen
Mangel feststellen, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhdindler.

Alles da?

Zum Lieferumfang gehdren:

v Lok v 10ml Seuthe-Dampfdestillat
v Einfiillspritze

v Betriehsanleitung

v Werkzeug

Auspacken (und Einpacken)
Die Verpackung eines Lokomotivmodells ist eine anspruchsvolle Angelegenheit, soll sie doch dafiir sorgen, dass der Transport ohne Schéden
erfolgen kann. Unsere Verpackung wurde sorgfiltig erstellt und daraufhin geprift, diese Anforderungen zu erfiillen.

Heben Sie bitte alle Verpackungsteile auf, damit Sie die Lok wieder genau so einpacken kénnen, dass der optimale Transportschutz
gewdhrleistet ist.

Um einen sicheren Transport in der Verpackung zu gewdhrleisten, sind mglicherweise einzelne Teile nicht montiert. Sie finden die Teile
dann in einem beigelegten Beutel. Bitte beachten Sie, dass diese Zuriistteile wieder entfernt werden miissen; bevor die Lok wieder in die
Packung zuriickgelegt werden kann.

Bitte lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer Sicherheit sorgfiltig durch, bevor Sie das Modell zum ersten Mal benutzen.



Der bestimmungsgeméiBe Gebrauch des Modells ist in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Jegliche-andere Verwendung des Modells,
inshesondere das Offnen des Modells fihrt zum Verlust der gesetzlichen Gewdhrleistung.

Das Modell wurde in Handarbeit aus mehreren hundert Teilen zusammengesetzt. Geringe Unterschiede innerhalb der Serie in den von.uns
festgelegten Toleranzen sind daher vollkommen korrekt und kein Reklamationsgrund.

Verwendungsbereich

Das Modell der Lok kann auf folgenden Anlagen eingesetzt werden:

v Digital gesteverte Anlagen: Im Digitalbetrieb kénnen Sie den vollen Funktionsumfang des Modells geniefien
v Modellbahnanlagen mit konventioneller Gleichstromversorgung mit max. Spannung ven 16V

Bei Unsicherheiten fragen Sie bitte beim Hersteller der von Ihnen eingesezten Steuerung (des Fahrpultes) nach, ob die Steverung diesen
Kriterien entspricht.

Die Fahreigenschaften aller Modelle kénnen nur fir das Lenz Gleissystem zugesichert werden, da die Modelle ausschlieBlich auf diesem
Gleissystem getestet werden. Die Lok beféhrt einen Mindestradius von 914 mm (Lenz R1).

Setzen Sie das Modell nicht lingere Zeit Temperaturen groBer 40°C und UV-Strahlung aus.



Die erste Fahrt

Lassen Sie die Lok nach dem Aufgleisen ca. 20 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit einfahren;iohne den Dampferzeuger zu befiillen. Dies
ist wichtig, denn: Sollten bei dieser ersten Fahrt Probleme sichtbar werden, die ein Einschicken der Lok erfordern, so kénnten Sie bereits
eingefilltes Destillat nicht mehr entleeren.

Die Lok ist auf die Digitaladresse 86 eingestellt. Alternativ kénnen Sie die Lok duch im Analogbeirieb , einfahren”.

Der Dampferzeuger

Zum Einsatz kommt ein von der Fa. Seuthe entwickelter Verdampfer mit Kapillarrohren. Der Dampferzeuger darf mit maximal 2 ml
Dampfdestillat gefiillt werden. Es darf nur das von der Fa. Seuthe entwickelte' Dampfdestillat verwendet werden. Verwendung anderer
Destillate kann die Kapillaren verstopfen.

Befiillen des Dampferzeugers
Das Befiillen des Dampferzeugers erfolgt durch den Schornstein. Benutzen Sie dazu die dem Modell beigelegte Spritze. Verbrauchen Sie
einmal aufgefilltes Destillat immer vollsténdig, lassen Sie die Lok nicht mit eingefilltem Destillat ldnger als 6 Stunden stehen.

I Die Lok mit aufgefilllem Dampf-Destillat niemals ankippen oder umdrehen

Betrieb ohne Dampfdestillat
Der Raucherzeuger wird nicht beschddigt, wenn er ohne Befiillen von Dampfdestillat eingeschaltet wird.



I Fijllen Sie immer erst dann nach, wenn der Dampferzeuger leer ist (also bei eingeschaltetem Dampferzeuger kein Dampf mehr aus-
gestossen wird) um ein Oberfiillen zu vermeiden. Wird zuviel Dampfdestillat eingefiillt, kann es durch Uberlaufen zu Beschdigungen an

dem Modell kommen.

T Bewahren Sie das Dampfdestillat an einem sicheren Ort auf, so dass es nicht in die Hinde von Kindern gelangen kann.




Die fernbedienbare automatische Kupplung

Die automatische Kupplung wurde fiir das Lenz Spur 0 - Programm neu entwickelt. Die Entwitklungsziele waren hoch gesteck:
Die Kupplung soll einerseits ein kulissengefihrtes Kurzkuppeln, andererseits aber aucheinAnkuppeln im Gleisbogen ermaglichen.
Als Losung ergab sich eine Kupplung mit ,doppeltem Fallhaken". Die Grafiken unten'zeigen die Kupplungsphasen:

Sie kénnen mit dieser Kupplung sogar in Gleisbogen (bis zu einem Radius von/800mm) einkuppeln und Wagen so aus einem Gleishogen
Jherausholen’. Hierzu dient der vordere Teil des Fallhakens (2). Durch Zusammenschieben der Fahrzeuge in der Geraden rastet der hintere
Teil des Fallhakens ein, die Kupplung schlieBt eng und wird somit zur kulissengefiihrién Kurzkupplung (3).

Beim Modell der Lok ist die automatische Kupplung fernbedienbar ausgefiiht. Diese fernbedienbare Kupplung kann ausschlieBlich im
Digitalbetrieb genutzt werden, zusiitzliche Hinweise siehe Seite 9.




Digitaler Betrieb

Werkseitig ist die Lok BR 86 auf die Adresse 86 eingestellt. Diese Adresse ist gemd DCC<Standard veriinderhar.
Wie Sie die Adresse verdndern kdnnen, lesen Sie bitte in der Betriebsanleitung Ihres Digitalsystems nach. Suchen Sie nach Hinweisen zum
Andern einer Lokadresse und folgen Sie den dort beschriebenen Schritten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Funktionen, die im Digitalbetrieb geschaltet werden konnen.

Der Sound

Bei akfiviertem Sound ist das typische, sich mit der Fahrsituation verdndernde Dampfgerdusch der Lok hérbar. Die Wiedergabe des Sounds
kann digital ein- und ausgeschaltet werden. Der Sound des DampfstoBes ist mit dem Raucherzeuger synchronisiert. Unter anderem kénnen
Peife, Glocke und andere Gerdiusche separat abgerufen werden. Informationen zum Andern der Lautstiirke finden Sie auf Seite 12.

Mit welchen Digitalfunktionen Sie die einzelnen Sounds abrufen konnen ist auf Seite 9 ff beschrieben.

Diese werkseitige Zuordnung kann gedindert werden. Details zu den Einstellmdglichkeiten finden Sie im Abschnitt ,Zuordnung der
Digitalfunktionen” auf Seite 11.



Folgende Funktionen kénnen im Digitalbetrieb geschaliet werden

FO: Signallicht vorne
Die Beleuchtung vorne wird mit der Digitalfunktion FO (Werkseinstellung) ein- und ausgeschaltet. Ist die Funktion aktiv, leuchtet das vordere weifie
Spitzenlicht bei Vorwdrtsfahrt bzw. das vordere rote Schlusslicht bei Riickwartsfahrt.

F1: Signallicht hinten

Die Beleuchtung hinten wird mit der Digitalfunktion F1 (Werkseinstellung) ein- dnd ausgeschaltet. Ist die Funktion aktiv, leuchtet das hintere weille
Spitzenlicht bei Rickwiirtsfahrt bzw. das hintere rote Schlusslicht bei Vorwirtsfahrt.

Dadurch, dass die Beleuchtung vorne und hinten getrennt geschaltet werden kann/ist es méglich, die Beleuchtung an der Seite, an der die
Wagen angehiingt sind, vorbildgerecht ausgeschaltet zu lassen. Sind beide Funktionen FO und F1 akfiviert, so erhalten Sie einen
automatischen, richtungsabhingigen Lichtwechsel.

F2: Kupplung

Ablauf des Abkuppelns: Der Zug wird an die Stelle gefahren, an der abgekuppelt werden soll. Nun wird die Fahririchtung der Lok so
eingestellt, dass sie vom Zug wegfahren kann. Mit F2 wird der Entkupplungsvorgang ausgeldst: Das Hebeblech der fernbedienbaren Kupplung
hebt den Lok- und Wagenhaken an. Die Lok kriecht dann ca. 20 mm von der Kupplung weg, das Hebeblech fillt wieder ab.

Wir empfehlen, diese Funktion an der Digitalsteverung auf ,Momentbetrieb” einzustellen. Siehe auch Hinweis auf Seite 12.

F3: Dampfgeriusch
Mit dieser Funktion wird das allgemeine Dampfgerdiusch sowie einige zufillig ausgeldste Nebengeréusche aktiviert. Wahrend der Fahrt wird
das Dampfgerdusch dynamisch veréndert. Schalten Sie das Geréusch wiihrend der Fahrt der Lok aus, so wird es ausgeblendet.



F4: Pfeife
Wird Funktion 4 aktiviert, ertont die Pfeife der Lok. Wir empfehlen, diese Funktion an der-Digitalsteverung auf , Momentbetrieb” einzustellen.
Siehe auch Hinweis auf Seite 12.

F5: Rangierlicht und Rangiergang

Der Rangiergang wird mit Funktion 5 eingeschaltet. Dieser verringert die Geschwindigkeit der Lok um ca. die Halfte. Rangierbewegungen
kénnen so besonders feinfiihlig durchgefiihrt werden. Falls Signallichter der Lok (mit.FO und/oder F1) eingeschaltet sind, wird auf
Rangierlicht umgeschaltet. Das bedeutet, dass die Lok auf beiden Seiten ' weiBes Signallicht zeigt.

F6: Fiihrerstandbeleuchtung
Mit Funktion 6 konnen Sie das Licht im Fihrerstand ein- und ausschalten.

F7: Glocke
Wird Funktion 7 aktiviert, ertont die Glocke der Lok. Der Ton ist so lange zu héren, wie die Funktion aktiv ist (siche Hinweis auf Seite 12).

F8: Dampferzeuger
Ist diese Funktion aktiv, so arbeitet der eingebaute Dampferzeuger mit radsynchronem AusstoB. Naheres zum Dampferzeuger ist im Abschnitt
,Der Dampferzeuger” auf Seite 5 beschrieben.

F9: Zylinderentwisserung

Mit Funktion 9 akfivieren Sie die Zylinderentwiisserung. Hat die Lok mindestens 5 Sekunden stillgestanden und bekommt einen Abfahrts-
befehl, so entwiissert sie zundchst 12 Sekunden lang die Zylinder. Bei eingeschaltetem Fahrsound (F3) ist dies durchgin langes Zischen zu
héren. Bei eingeschaltetem Dampferzeuger (F8) erfolgt ein Zylinderdampfeffekt. Das gilt bei aktivierter F9 unabh@ngig davon, ob F3 oder F8
akfiviert sind.
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Zvordnung der Digitalfunktionen dndern

Fiir jede Funktion der Lok gibt es eine CV. Der Wert, den Sie in diese CV einschreiben, be: ie Digitalfunktion zu

Funktion der Lok. Der Wertebereich ist 0 - 28 entsprechend den Digitalfunktionen 0 -

Funktion der Lok w abWerk  Funktion
Spitzensignal vorne 33 0 FO
Spitzensignal hinten 34 1 F1
Fiihrerstandsheleuchtung 35 6 Fé
Rangierlicht 37 5 F5
Rangiergang 39 5 F5
Kupplung vorne und 40 2 F2
hinten

Schlusslicht vorne 4 0 F0
Schlusslicht hinten 42 1 F1
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linderung der Helligkeit der Beleuchtung
Der Wert in der zugeordneten CV bestimmt die Helligkeit der Beleuchtung. Der Wert ,0" entSpricht,aus”, der Wert 255 ,maximale Helligkeit”.

Funktion der Lok w ab Werk
Weilles Licht (vorne und hinten gemeinsam) 55 45
Rofes Licht (vorne und hinten gemeinsam) 56 20
Fihrerstandsheleuchtung 57 80
Feuerbiichse 59 128

Daverhaftes Abschalten des roten Schlusslichtes
Wenn Sie das rote Schlusslicht nicht nutzen mdchten, konnen Sie es dauerhaft abschalten: Schreiben Sie in die (V41 und (V42 jeweils den Wert
255.

finderung der Lautstiirke
Die Lautstiirke des Sounds kénnen Sie in der (V902 dindern. Der Wert ,0% entspricht ,aus”, der Wert ,255" maximale'Lautstrke.
Werkseinstellung ist , 155"

Hinweis: Funktionen auf Momentbetrieb stellen
Fiir die Funktionen F2, F4 und F7 empfehlen wir, die Funktion an der Digitalsteverung auf, Momenthetrieh“@inzustellen. Dies erspart lhnen,
die Funktionen fiir erneutes Abspielen bzw. Bedienen zuerst wieder ausschalten zu missen.

Hinweis: Zvordnung der Funktionen

Die Zuordnung der Funktionen kann von Ihnen verdndert werden. Informationen dazu finden Sie' in der Decoderbeschreibung, die Sie
kostenlos von unserer Website herunterladen kénnen: www.lenz-elekironik.de/download.
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Weitere Funktionen im Digitalbetrieb:

USP — Uninterruptable Signal Processing

Modelleisenbahnern ist es mehr als listig, wenn die Lokomotive wegen Kontaktarmut urplétzlich auf der p

Strecke bleibt. Die weltweit einzigartige und innovative Systemldsung USP macht Schldss mit diesen RO 00 ntuia00
unerwiinschten Storungen und setzt einen neuen Malistab in der Modellbahntechnik.

In der Lok ist ein Energiespeicher eingebaut. Aus diesem Speicher wird die Lok wtihrend einer‘ungewollien Unter-

Brechung am Gleis (z.B. ein stromloses Herzstiick, Verschmutzung, 0.4.) weitef mit Energié versorgt.

Gleichzeitig wird bei unterbrochenem Kontakt die Ubertragung der Lokbefehle aufrecht erhalten.

RailCom

Die Lok ist mit der RailCom Funktion ausgeriistet. Das Modell sendet seine Lokadresse und beim Auslesen iiber Rail CC'-'
das Fahrgleis auch CV-Inhalte. Die gesendeten Informationen kénnen z.B. von einer Adressanzeige LRC120 (Art. e

Nr. 15120 Digital plus by Lenz®) empfangen und angezeigt werden.

ABC = einfacher Signalhalt und Langsamfahrt

Im Zusammenspiel mit dem konstanten Bremsweg (siehe Seite 14): punktgenaues Halten vor Signalen durch die
innovative ABC (Automatic Braking Control)-Technik - natiirlich auch fiir Wendeziige AB C “-I.,"Iﬂl

Mit Hilfe der Digital plus ABC-Module erkennt der Lokdecoder drei verschiedene Signalzustdnde: ,Fahrt frei, ,Halt, ,Langsamfahri” und
verhilt sich entsprechend: Durchfahrt, Anhalten (mit einstellbarem Bremsweg), Bremsen auf die im,Decoder-gespeicherte Langsamfahrge-
schwindigkeit.

Nhert sich der Zug dem Signal in Gegenrichtung, so wird es nicht beachtet.

Wiihrend des Halts kénnen alle Funkfionen weiterhin geschaltet werden und man kann natirlich riickwiirts wieder vom Signal wegfahren. Bei
Einsatz der ABC-Bremsmodule ist eine Pendelzugsteuerung einstellbar.
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Konstanter Bremsweg )
Funktionsweise: Beim Anhalten der Lok (Ubergang von einer beliebigen Fahrstufe
konstanten Bremsweg zuriick. Dieser Bremsweg ist unabhéngig von der gefahre

sufe 0) legt die Lok ei

Avusfiihrliche Informationen
iber die Eigenschaften im Digitalbetrieb haben wir fiir Sie in der Decoderbeschreibu
Webseite herunterladen konnen: www.lenz-elekironik.de/download

Wartung
Das Gehduse der Lokomotive muss zur Wartung nicht abgenommen werden.
wartungsfreien Leuchtdioden ausgestattet. Das Getriebe der Lok ist mit ein
Zeit miissen die Achslager der Lok gedlt werden. Verwenden Sie nur fiir M

Glishlampen ist nicht notwendig, das
rung versehen und bedarf keiner Wart
eignetes 01, es ist im Modellbahnfachh
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Fiir Ihre Notizen




B.B.10.0145/05-2026

Wichtige Hinweise

Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemiiBem Gebrauch besteht Verleizungsgefahr durch
funktionshedingte Kanten und Spitzen! Nur fiir trockene Rdume. Irrtum sowie Anderurig aufgrund des technischen Fortschrittes, der
Produktpflege

oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung fiir Schden und Folgesthiden durch.nicht bestimmungsgemifien
Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht fiir Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften
Transformatoren bzw. sonstigen elekirischen Gerdten, eigenmichtigen Eingriff, Gewalfeinwirkung, Uberhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.d.
ist ausgeschlossen; auBerdem erlischt der Gewdihrleistungsanspruch.

C€  Diese Betriehsanleitung fir spdteren Gebrauch aufbewahren! hi4

Lenz

ELEKTRONIK:
Lenz Elektronik GmbH . Vogelsang 14 . D-35398 Giefen

Hotline: +49 (0) 64 03 /9 00 133 . Telefax: +49 (0) 64 03 /9 00 155

E-Mail: support@Ilenz-elekironik.de . Internet: www.lenz-elektronik.de

Alle Rechte, Anderungen, Irrtimer und Liefermglichkeiten vorbehalten.

Nachdruck und jede Art von Vervielfiltigung, auch auszugsweise, bedarf vorheriger Genehmigung.
Spezifikationen und Abbildungen ohne Gewihr
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