
 

 

Die Weichenlaternen sind vorgesehen, um mit dem Stellhebel am Modell der Weichenlaterne 
die Weiche umzustellen. Sie funktioniert nur mit Handweichen, d.h. mit Weichen, die nicht mit 
irgendeiner Art von Antrieb versehen sind. 

Diese Anleitung gilt für die Weichenlaternen mit dem L-förmigen Verbindungsstück (siehe Bild 3, 
grüner Pfeil). 

Die Montage der Weichenlaterne setzt 2 Bohrungen (blaue Pfeile in Bild 1) mit jeweils 0,9 mm 
Durchmesser in der der Stellschwelle benachbarten Schwelle voraus. Die Bohrungen sind im 
Abstand von 4,0 mm (gelber Doppelpfeil in Bild 1) vom Schwellenende einzubringen. 

Bild 1 

Weichenlaternen 55035-01 - 55035-08 

Montageanleitung 



In diese Bohrungen stecken Sie die Zapfen des Schwelleneisens (grüne Pfeile in Bild 2) und 
befestigen das andere Ende des Schwelleneisens (roter Pfeil in Bild 2) mit einer Schraube auf dem 
Trassenbrett. 

Bild 2 

Dann muss das Befestigungsstück (violetter Pfeil in Bild 2) unter der Stellschwelle zu liegen 
kommen und die Schraube wird von oben durch die Bohrung der Stellschwelle in das 
Befestigungsstück hineingeschraubt. 

Sie müssen die Länge des Verbindungsstücks durch Verdrehen auf dem langen Gewindestück 
(gelber Pfeil in Bild 2) an die Gegebenheiten anpassen. 

Wenn alles korrekt montiert ist, sieht es wie folgt aus: 

Bild 3 

und 

Bild 4 

Wichtige Hinweise 

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch 

funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur für trockene Räume. Irrtum sowie Änderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden 
bleiben vorbehalten. Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht für 
Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geräten, eigenmächtigen Eingriff, Gewalteinwirkung, Überhitzung, 
Feuchtigkeitseinwirkung u.Ä. ist ausgeschlossen; außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch. 

Diese Montageanleitung für späteren Gebrauch aufbewahren! 
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