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Windows XP®

Nach Inbetriebnahme des Gerates am Digital plus System schliessen Sie
es bitte an einen USB-Port lhres PC an. Ihr Computer erkennt den
Anschluss der neuen Hardware und startet den "Assistenten flir das
Suchen neuer Hardware". Auf dem Bildschirm erscheint dieses Fenster:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
nstallations-CD oder auf der
rer Edaubnis) g

Soll eine Varbindung mit Windows Update hergestellt werden,

um nach S

O Ja. und jedes Mal, wenn sin Gerat angsschlossen wird

@ Nein, dissmal nicht

Kicken Sie auf "Wetter”, um den Vorgang fortzusetzen

Wahlen Sie die Option "Nein, diesmal nicht" und klicken Sie auf "Weiter".

Es erscheint das nachste Fenster:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

It diesem Assistenten konnen Sie Softwars fur dis folgende
Hardwarekomponente instaliersn

LI-USE Serial Port

¢, ) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
1 oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
<& jetat ein

Wie méchten Sie vorgehen?

ware automatisch installieren fempfohlen)

oftware von ener Liste oder bestimmten Quelle
nstalieren fir fotgeschrittene Benutzer

Kicken Sie auf "Wetter”, um den Vorgang fortzusetzen

[ < Zunick ]l Weiter > } [%bb-emer]

Wabhlen Sie die Option "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren" und klicken Sie auf "Weiter". Es erscheint das néachste

Fenster:
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(%) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Trelber durchsuchen

Verwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu erweitem oder
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechseimedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[J Wechsemedien durchsuchen (Diskette, CD...)
Folgande Quelle sbenfalls durchsuchen:

D: w | | Durchsuchen

(O Nicht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

Verwenden Sie diese Option, um sinen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird
nicht garantiert. dass der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zunick ][ Weier > ] [.%brecnen]

Klicken Sie auf die Option "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" und
tragen in das Feld darunter den Ort ein, an dem Sie den Ordner
\WIN_XP_WIN_7" aus der Datei "23151_Info.zip" abgelegt haben. Klicken
Sie dann auf "Weiter".

Im nun folgenden Fenster klicken Sie auf "Installation fortsetzen:

Hardwareinstallation

'E Die Software, die fur diese Hardware instaliet wird:
.
LI-USB Sesial Port

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibiltat mit
Windows XP uberpruft. (Warum ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunit beeintrachtigen.
s P gstens, die installation jetzt abaut
und sich mit dem Hardwarehersteller fur Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Verbindung zu setzen.

=

[ Installation fortsetzen I I_ Installation abbrechen _I

Nun beginnt die Installation der Treibersoftware.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert

3 LI-USB Serial Port

Der Systemwiederhenstellungspunkt wird gesetzt und alte Dateien werden
gesichert, falls das System zukunftig wiederhergestellt werden muss

Die erfolgreiche Installation des USB-Treibers wird abschlieRend durch
dieses Fenster gemeldet:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Klicken Sie nun auf "Fertigstellen".

Nach Abschluss der Installation wird Ihnen im System-Tray die neue USB-
Hardware angezeigt:

i) Neue Hardware gefunden |X|
USB Serial Port
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Der bendétigte USB-Treiber ist nun auf Ihrem Computer installiert, das
Interface ist damit betriebsbereit.

Wie Sie das von lhnen verwendeten Computerprogramm fir die
Verwendung des USB-Interface einrichten, erfahren Sie aus der
Beschreibung dieses Programmes.

Windows 7°:

Nach Inbetriebnahme des Gerates am Digital plus System schliessen Sie
es bitte an einen USB-Port lhres PC an. Der bendtigte Treiber muss nun
von Hand installiert werden.

Gehen Sie dazu in den Geratemanager. Dort finden Sie den Eintrag
"Microchip LI USB " mit einem gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet:

Datei  Aktion Ansicht 7

= | T B HE & &b
| 4 & Zusenal
4 -|l3) Andere Gerite

¢ ety Microchip LIUSE

» Y5 Anschliisse (COM & LPT)
b & Audio-, Video- und Gamecontroller

b % Computer

> L3 DVD/CD-ROM-Laufwerke

b l:t_{' Eingabegerdte (Human Interface Devices)
> B Grafikkarte

b g IDE ATASATAPL-Controller

:~, = Laufwerke

B --ﬂ Mause und andere Zeigegerdte

> l- Monitore

:» ¥ Metzwerkadapter

. ¥ Prozessoren

~ sl Suctermnerite
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Klicken Sie rechts auf den Eintrag "Microchip LI USB" und wahlen Sie
"Treibersoftware aktualisieren"

Datei  Aktion Ansicht 7

&= |5 B HEl & E &S

4 = TuseD8l
4 -|[5 Andere Gerite

i Microchip LT P=n

|§> f? Anschliisse (CON Treibersoftware aktualisieren...

Dﬁi Audie-, Video- u Deaktivieren
Dl-}‘ Computer Deinstallieren
[ b ey DVD/CD-ROM-L
| D% Eingabegerite (H Mach gednderter Hardware suchen

A Grafikkarte

L IDE ATA/ATAPL-
a Laufwerke

ﬂ Mause und andere Zeigegerite
.:EJ Menitore

‘l:‘ MNetzwerkadapter

R Prozessoren

M| Systemgerdte

7 Tactaturen

Eigenschaften

ot - 0~ SO - o - g~ 0~ IO - -

Im folgenden Fenster wahlen Sie den Eintrag "Auf dem Computer nach
Treibersoftware suchen"

Wie mdchten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerst gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

2 Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treiberseftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen
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Tragen in das Feld unter "An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:"
den Ort ein, an dem Sie den Ordner WIN_XP_WIN_7" aus der Datei
"23151_Info.zip" abgelegt haben.

Klicken Sie dann auf "Weiter".

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

D:\USB_Driver| hd Durchsuchen...

[¥] Unterordner einbeziehen

2 Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswéhlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesemn Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Im folgenden Fenster...

Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tiberpri
werden.

< Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fur das Gerat suchen.

i & Diese Treibersoftware trotzdem installieren

H Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentriger des Herstellers erhalten haben. Micht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw, Diebstahl von Infermationen fahren,

-":w-’_"u Details einblenden

...klicken Sie bitte auf "Diese Treibersoftware trotzdem installieren".

Der Treiber wird nun installiert.
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Treibersoftware wird installiert...

Nach der erfolgreichen Installation des Treibers klicken Sie bitte auf
"Schlief3en".

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

LI-USE Serial Port

[ "Schiicken -

Der Gerate-Manager sollte jetzt folgendes (ggf. ahnliches) Bild zeigen:
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Datei  Aktion  Ansicht 7
e @B H

| a2 Zuse081

475 Anschliisse (COM & LPT)

? Kommunikationsanschluss (COML)

=7 LI-USB Serial Port (COMT) | e
= PCI Express Legacy COM Port (COM4)

? PCI Express Legacy COM Port (COMS5)

| B %S

;3--§| Audio-, Video- und Gamecontroller
[> -/ Computer

I+ ) DVD/CD-ROM-Laufwerke
[ Cﬁ Eingabegerdte (Human Interface Devices)
&> B Grafikkarte

I g IDE ATA/ATAPI-Controller
by Laufwerke

[ --ﬂ Mause und andere Zeigegerdte
[ ';_IJ Monitore
b 2 Metzwerkadapter
b-n Prozessoren
-

7B Systemuoerite

I Notieren Sie sich die Angabe des COM-Port (im Beispiel
COMY7), Sie bendtigen diese Information bei der Konfiguration
Ihrer Anwendungssoftware und dem CV-Editor.
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Windows 8%:

Nach Inbetriebnahme des Gerates am Digital plus System schliessen Sie
es bitte an einen USB-Port lhres PC an. Der bendtigte Treiber muss nun
von Hand installiert werden.

Gehen Sie dazu in den Geratemanager. Dort finden Sie den Eintrag
"Microchip LI USB " mit einem gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet:

= Gerate-Manager
Datei  Aktion Ansicht I

e @ E HE 8 F %S

4 =5 Zuse082

4 |5 Andere Gerite
—
a "% Anschlisse (COM & LPT)
‘? ECP-Druckeranschluss (LPT1)
‘? Kommunikationsanschluss (COM2)
> % Audio-, Video- und Gamecontroller
> & Audiceingdnge und -ausginge
» %5 Bildverarbeitungsgerate
> (M Computer
. e Drucker
> p=n Druckwarteschlangen
+ = DVD/CD-ROM-Laufwerke
> 5‘;;“-, Eingabegerate (Hurman Interface Devices)
- B Firmware
- B Grafikkarte
> g IDE ATA/ATAPI-Controller
> Laufwerke
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Klicken Sie rechts auf den Eintrag "Microchip LI USB" und wahlen Sie
"Treibersoftware aktualisieren"

Im folgenden Fenster wahlen Sie den Eintrag "Auf dem Computer nach
Treibersoftware suchen"

1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

is» Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstaliationseinstellungen
deaktiviert wurde.

=

Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen |

Im folgenden Fenster klicken Sie auf "Aus einer Liste von Geratetreibern
auf dem Computer auswahlen™:

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

I7\Desktop\2317\Ipcopen_examples windows_usb_drivers v1_10_Dj¥ Durchsuchen...

Unterordner einbezichen

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kempatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen, ‘

| Abbrechen
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Wabhlen Sie nun den Eintrag "Alle Gerate anzeigen":

(€)1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wahlen Sie den Geratetyp aus der Liste aus.

Gangige Hardwaretypen:
2
§ 61283-Gerate
B Akkus
<& Allgemeine Remotedesktopgerate
3 Anschlisse (COM & LPT)
% Audio-, Video- und Gamecontroller

@ Audio-/Videosteuerungsgerate
4 Audioeingange und -ausginge
2 Bandlaufwerke
ZiBildverarbeitungsgerate
2|Biometrische Gerite

) Bluetooth

Abbrechen

Im nachsten Fenster klicken Sie auf "Datentrager":

(€)1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wéhlen Sie den fur diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

* ; Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekemponente, und klicken Sie auf
:.\' "Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie dber einen Datentréger verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthilt.

(Eine Liste aller Gerate wird abgerufen)

Weiter Abbrechen

Tragen in das Feld unter "Dateien des Herstellers kopieren von:" den Ort
ein, an dem Sie den Ordner "WIN_8" aus der Datei "23151_Info.zip"
abgelegt haben.
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Installation von Datentrager H

= ein und §tel|_en Sie sicher, dass das richtige Laufweri
ausgewsahit ist.

u Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers

Dateien des Herstellers kopieren von:

E\USB Driver\Windows 8| v -[.].grc.:ﬁsu&en... ]

Klicken Sie dann auf "OK".

Im folgenden Fenster markieren Sie den Treiber...

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wahlen Sie den fur diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

Wéhlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
|

"Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie dber einen Datentrager verfgen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

Hersteller || Modell
FKeil % LPC13xx USB VCom Port —
(Generic USB Hub)

(IEEE 1667-kompatible ACTs)
AEEE 18A7_L nmnatibla Silact
<

/i, Der Treiber hat keine digitale Signatur.

Datentréger...
Warum ist Treibersignierung wichtig?

[ Adbrechen |

... und klicken auf "Weiter".

Im nachsten Fenster...

Lenz
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Warnung: Update des Treibers

Es wird nicht empfohlen, diesen Geratetreiber zu installieren, da nicht
bestatigt werden kann, dass er mit den vorhandenen
Hardwarekomponenten kompatibel ist. Wenn der Treiber inkompatibel
ist, wird die Hardwarekompeonente méaglicherweise nicht einwandfrei
funktionieren, Der Computer kann instabil werden oder wird nicht mehr
funktionieren. Machten Sie die Installation dieses Treibers fortsetzen?

...klicken Sie bitte auf "Ja".

Der Treiber wird nun installiert.

| Treibersoftware aktualisieren - LPC13xx USB VCom Port (COM3)

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

LPC13%c USB VCom Port

SchlicBen

Nach der erfolgreichen Installation des Treibers klicken Sie bitte
"SchlielRen".

auf
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Der Gerate-Manager sollte jetzt folgendes (ggf. ahnliches) Bild zeigen:

=2 Gerate-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7
e /I E H= 8 R&Y

4 =y Zuse082
4 "3 Anschliisse (COM & LPT)
"? ECP-Druckeranschluss (LPT1)
f? Kommunikationsanschluss (COM2)

[ LPC13100 USB VCom Port [COM3) | e

> % Audio-, Video- und Gamecontroller

> & Audiceingdnge und -ausgiénge
> %5 Bildverarbeitungsgerste

> (M Computer

> = Drucker

> p!ﬁ Druckwarteschlangen

> ey DVD/CD-ROM-Laufwerke

; &};’ Eingabegerdte (Human Interface Devices)
- 3 Firmware

> Bl Grafikkarte

> g IDE ATA/ATAPI-Controller

> = Laufwerke

l Notieren Sie sich die Angabe des COM-Port (im Beispiel
COM3), Sie bendtigen diese Information bei der Konfiguration
Ihrer Anwendungssoftware und dem CV-Editor.

MAC®

Die Treiberinstallation fir MAC® erfolgt automatisch. Sorgen Sie dafr,
dass |hr Computer zum Zeitpunkt des ersten Anschlusses des Interface
Zugang zum Internet hat, damit das Betriebssystem bendtigte Treiber
finden und installieren kann.

Lenz
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Windows XP®

After connecting the interface tot he Digital plus System, please connect
the interface to a USB-port of your computer. Your PC will detect the new
hardware and start the "Found New Hardware Wizard":

Found New Hardware Wizard

This wizard helps you install software for.

UUSB <-> Senal

Z;-) lf your hardware came with an installation CD
S5 or floppy disk. insert it now.

What do you want the wizard to do?

() Install the software automatically (Recommended)
() Install from a list or specific location {Advanced)

Click Next to continue.

[ < Back " Mext 1[ Cancel ]

Select "Install from a list or specific location" and click "Next". This window

will pop up:
Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options. .

() Search for the best driverin these locations.

Use the check baxes below ta limit or expand the default search, which includes local
paths and removable media. The best driver found will be installed.

[[] Search removable media floppy. CO-ROM...)
Include this location in the search

Direiber w

(O Dont ssarch. | will choose the driver to install.

Choose this option to select the device driverfrom a list. Windows does not guarantee that
the driver you choose will be the best match for your hardware.

[ < Back ” Neadt > ][ Cancel ]

Click "Search for the best driver in these locations" and enter the location

Lenz
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where you have saved the folder "WIN_XP_WIN_7" from the file
"23151_Info.zip" in the field below.Then click "Next".

Click “Installation fortsetzen” ("Continue installation"):

1] ! Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird:
L
USB High Speed Serial Converter

hat den ‘Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
‘Windows XP Uberpruft. (Warum ist dieser Test wichtig?)

Das F der | llation dieser Soft kann die korrekt:
Funklion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
und sich mit dem Hards L ller fur Sof die den
Winds Logo-Test b den hat, in Verbind: zu setzen.

Installation fortsetzen

The driver software is now installed.

Found New Hardware Wizard

Please wait while the wizard searches...

(@ LISE Serial Fort
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Upon successful installation of the driver software, this window will pop up:

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:

% USE Serial Converter

Click Finish to close the wizard.

Click "Finish".

Upon successful installation, the new USB hardware will be displayed in
the system tray:
,i/ Neue Hardware gefunden (X
USB Serial Port
E‘“ —E

The USB driver is now installed on your PC. Proceed to install the
application software. You should leave the CD in the CD-ROM drive.

Information on how to set up your PC for use with the USB interface can
be found in the program description.

Lenz
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Windows 7°

After connecting the interface tot he Digital plus System, please connect
the interface to a USB-port of your computer. The driver installation will not
start automatically and has to be done manual.

Go to the "Device manager". You'll find the entry "Microchip LI USB "
marked with a yellow exclamation mark:

Dater  Aktion  Ansicht 2

&= | EH HE & B8RS
[ 42 Zuse0sl
4 -5 Andere Gerite
: : ——

~4[ly Microchip LI USB
JZ' Anschlusse (COM & LPT)
% Audio-, Video- und Gamecontroller

CR

/M| Computer

o DVDYCD-ROM-Laufwerke

Et_{. Eingabegerdte (Human Interface Devices)
--‘;-, Grafikkarte

g IDE ATA/ATAPI-Controller

< Laufwerke

--ﬂ Mause und andere Zeigegerate

A Monitore

% Netzwerkadapter

- ¥ Prozessoren

o sl Suctermnerite

IRE ORE L RE R RE PR R R
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Right-click on the entry "Microchip LI USB" and choose "Update driver
Software"

Datei  Aktion Ansicht 7

&= | 7| B BE 8 @R %S
Aé Zuse081
4 ﬂb) Andere Gerdte

../l Microchip LT =

: f? Anschliisse (CON Treibersoftware aktualisieren...

ﬁi Audio-, Video- u Deaktivieren
l-}‘ Computer Deinstallieren
- DVD/CD-ROM-L,
E% Eingabegerite (H Mach gednderter Hardware suchen
A Grafikkarte

L IDE ATA/ATAPL-
a Laufwerke

ﬂ Mause und andere Zeigegerite
.@ Monitore

¥ Netzwerkadapter

R Prozessoren

- | Systemgerate

. 7 Tactaturen

Eigenschaften

T T T T T T T T T T T T e

In the next window select "Browse my computer for driver software"

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fiir das
Gerét gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

% Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

Lenz
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Insert the CD that was delivered with the interface into the CD drive of your
computer.

Insert the location where you have saved the folder "WIN_XP_WIN_7"
from the file "23151_Info.zip" in the field below.Then click "Next".

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

D:\USE_Driver]

Unterordner einbeziehen

% Aus einer Liste von Geréatetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

In the next window...

(s o SN

_‘l Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht Giberpriift
~" werden.

< Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fir das Gerdt suchen.

Diese Treibersoftware trotzdem installieren

Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen eder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Infermationen fohren.

.:'s_;_‘] Details einblenden

...click on " Install this driver software anyway" and the installation will
start.
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Treibersoftware wird installiert...

After successfully installing the driver, click on "Close".

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerét ist abgeschlossen:

LI-USE Serial Port

SchlieBen
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The device manager should now look like this:

Datei  Aktion Ansicht }
= |5 E]
| a2 Zuse08l

475 Anschliisse (COM & LPT)

? Kommunikationsanschluss (COML)
?_ LI-USB Serial Port (COM?] ——
? PCI Express Legacy COM Port (COM4)
: ? PCI Express Legacy COM Port (COMS)
b -4 Audio-, Video- und Gamecontroller
> 18 Computer
> L) DVD/CD-ROM-Laufwerke
b Cﬁﬁ Eingabegerite (Human Interface Devices)
b B Grafikkarte
b g IDE ATA/ATAPI-Controller
b g Laufwerke

| [ % B

> --ﬂ Mause und andere Zeigegerate
B ‘_3 Monitore

b L Metzwerkadapter

b B Prozessoren

- oM Systemaerdte

l Note the number of the COM port (in this example COM7),
you will need this information when configuring your
application software and the CV editor.
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Windows 8®

After connecting the interface tot he Digital plus System, please connect
the interface to a USB-port of your computer. The driver installation will not
start automatically and has to be done manual.

Go to the "Device manager". You'll find the entry "Microchip LI USB "
marked with a yellow exclamation mark:

== Gerate-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7
&= || E|

a4 g Tuseld2
4 |[5 Andere Gerite
—
4 "3 Anschliisse (COM & LPT)
3" ECP-Druckeranschluss (LPT1)
"? Kommunikationsanschluss (COM2)
> % Audio-, Video- und Gamecontroller

| %S

> I Audiceingdnge und -ausginge
> %5 Bildverarbeitungsgerite

> (M Computer

> gé; Drucker

> gé; Druckwarteschlangen

> o DVD/CD-ROM-Laufwerke

> E’ﬁ Eingabegerdte (Human Interface Devices)
- B Firmware

> B Grafikkarte

> Ly IDE ATA/ATAPI-Controller

» — Laufwerke

Right-click on the entry "Microchip LI USB" and choose "Update driver
Software"
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In the next window select "Browse my computer for driver software"
| > |

(<) 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

 Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fiir das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

g Aufdem Co

Treibersoftware manuell suchen und installieren.

iter nach Treibersoftware suchen.

| Abbrechen

In the next window click on "Choose from a list of drivers™:

@ L Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

les_windows_usb_drivers v1_10_0JEM Durchsuchen...

Unterordner einbezichen

us emer Liste von Geratetreibern aut aem Co|

ter auswahlen
Diese Liste enthélt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerét kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

| Abbrechen




Driver installation LAN/USB — Interface 23151 27

Choose "Show all devices™":

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wahlen Sie den Geratetyp aus der Liste aus.

Gangige Hardwaretypen:

Alle Gerate anzeigen — fas
§ 61283-Gerate

B Akkus

< Allgemeine Remotedesktopgerate
3 Anschlisse (COM & LPT)

% Audio-, Video- und Gamecontroller
§ Audio-/Videosteuerungsgerate

4 Audioeingange und -ausginge

2 Bandlaufwerke
ZiBildverarbeitungsgerate
2|Biometrische Gerite

) Bluetooth

| Abbrechen

Then click on "Disk":

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wéhlen Sie den fur diese Hardware zu installierenden Gerétetreiber.

Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekemponente, und klicken Sie auf

"Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie dber einen Datentréger verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthilt.

(Eine Liste aller Gerate wird abgerufen)

Weiter Abbrechen |

Insert the location where you have saved the folder "WIN_8" from the file
"23151_Info.zip" in the field below. Then click "Next".
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Installation von Datentrager H

Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
q';y ein und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk

ausgewsahit ist. WJ

Dateien des Herstellers kopieren von:

In the next window mark the driver...

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wéhlen Sie den fur diese Hardware zu installierenden Gerétetreiber.

Wahlen Sic den Hersteller und das Modell der Hardwarekemponente, und klicken Sie auf
L “Weiter", Klicken Sie auf ‘Datentrager”, wenn Sie Gber einen Datentrager verfugen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

Hersteller ~ || Model
Sekeil% LPC13 USBVCom Port < —
(Generic USB Hub)

(IEEE 1667-kompatible ACTs)

AEFE 1RRT.Lrmnstikle Silne)

>
Der Treiber hat keine digitale Signatur. Datentrager...

Warum ist Treibersignierung wichtig?

| Abbrechen

... and click

"Next".
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In the next window...

Warnung: Update des Treibers “

Es wird nicht empfohlen, diesen Gerdtetreiber zu installieren, da nicht
bestétigt werden kann, dass er mit den vorhandenen
Hardwarekompeonenten kompatibel ist. Wenn der Treiber inkompatibel
ist, wird die Hardwarekomponente maglicherweise nicht einwandfrei
funktionieren, Der Computer kann instabil werden oder wird nicht mehr
funktionieren, Machten Sie die Installation dieses Treibers fortsetzen?

...click on "Yes" and the installation will start.

| Treibersoftware aktualisieren - LPC13xx USB VCom Port (COM3)

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

LPC13%c USB VCom Port

SchlicBen

After successfully installing the driver, click on "Close".
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The device manager should now look like this:

=2 Gerate-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7
e | = E Hm 8 R Xe

4 =y Zuse082
4 "3 Anschliisse (COM & LPT)
‘? ECP-Druckeranschluss (LPT1)
‘? Kommunikationsanschluss (COM2)
[ LPC13100 USB VCom Port [COM3) | e
> % Audio-, Video- und Gamecontroller
> & Audiceingdnge und -ausgiénge
» %5 Bildverarbeitungsgerite
> (M Computer
> = Drucker
> m Druckwarteschlangen
+ o DVD/CD-ROM-Laufwerke
> 9‘:-3 Eingabegerdte (Human Interface Devices)
- 3 Firmware
> Bl Grafikkarte
» L IDE ATA/ATAPI-Controller
> w Laufwerke
[ TR .

you will need this information when configuring your

l Note the number of the COM port (in this example COM7),
‘ application software and the CV editor.

MAC® :

The driver for MAC® s installed automatically. Make sure that the
computer is connected to the internet when connecting the interface for
the first time so that the operating system is able to detect and install the
drivers.
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Windows XP®:

Votre ordinateur détecte la connexion du nouveau matériel et démarre
I'assistant d'installation pour la recherche du nouveau matériel. Sur I'écran
apparait cette fenétre :

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
areinstallations-CD oder auf der
it lhrer Edaubnis) gesucht.

anzeiger

@ Nein, diesmal nicht

Klicken Sie auf “Wetter”, um den Vorgang fortzusetzen

Sélectionnez I'option "Non, pas cette fois" ( "Nein, diesmal nicht") et
cliquez sur "Suivant" ("Weiter"). La fenétre suivante apparait :

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mt diesem Assistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarskomponente instaliersn

LI-USB Serial Port

) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
-:ﬁ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein

Software automatisch installiersn fempfohlen)

(® Software von einer Liste 0 stimmten Quells
nstaliersn fur forgeschritiene Benutzer

Klicken Sie auf “Wetter”, um den Vorgang fortzusetzen

[ < Zunick ][ Weiter > 1 [lbbwemer]

Sélectionnez l'option "Installer le logiciel parmi une liste ou un
emplacement source déterminé" ("Software von einer Liste oder
bestimmten Quelle installieren") et cliquez sur "Suivant" ("Weiter"). La

fenétre suivante apparait :
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(%) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Trelber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu erweitem oder

einzuschranken. Lokale Pfade und Wechseimedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[J Wechsemedien durchsuchen (Diskette, CD...)
Folgande Quelle sbenfalls durchsuchen:

D: w | | Durchsuchen

(O Nicht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

Verwenden Sie diese Option, um sinen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird
nicht garantiert. dass der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zunick ][ Weier > ] [.%brecnen]

Cliquez sur l'option "Rechercher aussi dans I'emplacement source
suivant" ("Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen"). Indiquez ici le chemin
ou vous avez sauvegardé le dossier "WIN_XP_WIN_7" du fichier
"23151_Info.zip".Cliquez ensuite sur "Suivant" ("Weiter").

Dans la fenétre suivante, cliquez sur "Poursuivre l'installation” ("Installation

fortsetzen") :

Hardwareinstallation

'E Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
.
LI-USB Serial Port

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibiltat mit
Windows XP Gberprift. (Warum ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korekte
Funktion des Syslema direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft 1s, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hadwaeheridlerfu’ Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.

[ installation fortsetzen I [ Installation abbrechen J

L'installation du pilote commence maintenant.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert

3 LI-USB Serial Port

Der Systemwiederhenstellungspunkt wird gesetzt und alte Dateien werden
gesichert, falls das System zukunftig wiederhergestellt werden muss

La réussite de linstallation du pilote USB est confirmée par la fenétre
suivante :

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Cliquez maintenant sur "Terminer" ("Fertigstellen").

Une fois l'installation terminée, le nouveau matériel USB est affiché dans
la zone de notifications :

i) Neue Hardware gefunden |X|
USB Serial Port
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Le pilote USB est maintenant installé dans votre ordinateur et l'interface
est désormais opérationnelle.

En ce qui concerne l'application du programme d'ordinateur utilisé par
vous pour l'utilisation de l'interface USB, voyez les instructions données
par ce programme.

Windows 7°

Procédure d’installation pour Windows 7

Aprés que I'appareil est connecté au systéme numérique « Digital Plus »,
le connecter a un port USB de votre ordinateur. Maintenant le pilote
d’ordinateur nécessaire doit étre installé a la main.

Pour ce faire, vous venez au administrateur de |'ordinateur, ou vous
pouvez trouver dans le menu «Andere Gerate» (d’autres navigateurs) un
sous-menu «Microchip LI USB», qui est marqué avec un point
d’exclamation jaune.

Dater  Aktion  Ansicht 2

&= m E HmE| 8 %S
[ 4 8 Zuseos1
4 - |5 Andere Gerate
: 3 <

“t [l Microchip LT USB
JZ' Anschlusse (COM & LPT)
% Audio-, Video- und Gamecontroller

S g s

% Computer

5 DVD/CD-ROM-Laufwerke

E*;-i‘, Eingabegerdte (Human Interface Devices)
B Grafikkarte

g IDE ATA/ATAPI-Controller

< Laufwerke

TR R

s

--ﬂ Mause und andere Zeigegerate
A Monitore

% Netzwerkadapter

- ¥ Prozessoren

- sl Svctermnerite

IRF R
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Maintenant cliquez droit sur le menu «Microchip LI USB» et sélectionnez
le menu déroulant «Treibersoftware aktualisieren» (actualiser le logiciel
pilote).

Datei Aktion Ansicht 7

€= @ E HE

| 2 s

424 Zusel8l
-|I5) Andere Gerat

b __T?I%% Treibersoftware aktualisieren...

[ ﬁi Audio-, Video- u Deaktivieren

|:>"3-§‘ Computer Deinstallieren

pé-j DVD/CD-ROM-L

D% Eingabegerite (H Mach gednderter Hardware suchen

b--*{,‘, Grafikkarte
[ I g IDE ATA/ATAPL-
b ¢ Laufwerke

Eigenschaften

> 8 Mause und andere Zeigegerite

- Monitore

|>l_|7“r Netzwerkadapter
DB Prozessoren
I.>--:E;i Systemgerite

. 7 Tactaturen

Dans la fenétre suivante vous choisirez la notation «Auf dem Computer
nach Treibersoftware suchen» (Scanner votre ordinateur pour logiciel de
pilote)

Wie mdchten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerst gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

=+ Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treiberseftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen
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Maintenant typez dans la fenétre «recherche de pilote» (Auf dem
Computer nach Treibersoftware suchen). Indiquez ici le chemin ou vous
avez sauvegardé le dossier "WIN_XP_WIN_7" du fichier "23151_Info.zip".

Puis cliquez sur le bouton «Weiter» (suivant).

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

D:\USE_Driver] e Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

% Aus einer Liste von Geréatetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Dans la fenétre suivante . . .

Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht Giberpriift
werden.

-

< Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fur das Gerat suchen.

i & Diese Treibersoftware trotzdem installieren

H Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentriger des Herstellers erhalten haben. Micht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw, Diebstahl von Infermationen fahren,

-vu Details einblenden

Néanmoins, choisisez la notation «Diese Treibersoftware trotzdem
installieren» (Installer cette software pilote malgré tout)

Le logiciel pilote sera installé.
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Treibersoftware wird installiert...

Une fois le logiciel installé, cliquez sur le bouton «SchlieRen» (fermez la
fenétre)

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

LI-USE Serial Port

[ Schiicken
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L’administrateur de l'ordinateur devrait maintenant montrer la fenétre
suivante, qui peut étre dans certains cas un petit peu différente.

Datei  Aktion  Ansicht 7
=@ E]
| a2 Zuse081

475 Anschliisse (COM & LPT)
-f? Kommunikationsanschluss (COML)
?'?_ LI-USE Serial Port (-COM?] ——
Y50 PCI Express Legacy COM Port (COM4)
LT3 PClExpress Legacy COM Port (COMS)
B - Audio-, Video- und Gamecontroller

& | [ %o

> 1M Computer

b ) DVD/CD-ROM-Laufwerke

b % Eingabegerdte (Human Interface Devices)
& Bl Grafikkarte

b g IDE ATA/ATAPI-Controller
J\J Laufwerke

b --ﬂ Mause und andere Zeigegerate
b A Monitore

b 2 Metzwerkadapter

am Prozessoren

» 48 Systemaerite

Enfin, il faut noter les informations de format de port COM
utilisé (par exemple COM 7), car vous en aurez besoin lors de
la configuration de logiciel d’application utilisé et I'éditeur de
CV.

o
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Windows 8®

Procédure d’installation pour Windows 8

Aprés que |I'appareil est connecté au systéme numérique « Digital Plus »,
le connecter a un port USB de votre ordinateur. Maintenant le pilote
d’ordinateur nécessaire devrait étre installé a la main.

Pour ce faire, vous venez a |'administrateur de |’ordinateur, ou vous
pouvez trouver dans le menu «Andere Gerate» (d’autres navigateurs) un
sous-menu «Microchip LI USB», qui est marqué avec un point
d’exclamation jaune.

= Gerate-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7

C ERR Y

4 =5 Zuse082

4 |5 Andere Gerite

—
T3 Anschliisse (COM & LPT)

'3 ECP-Druckeranschluss (LPT1)

'Z" Kommunikationsanschluss (COM2)
> @ Audio-, Video- und Gamecontroller

[

- & Audiceingdnge und -ausginge
. %5 Bildverarbeitungsgerite

- 1M Computer

. ey Drucker

- = Druckwarteschlangen

- & DVD/CD-ROM-Laufwerke

3 5‘;;“-, Eingabegerdte (Human Interface Devices)
3 i Firmware

- B Grafikkarte

- g |DE ATA/ATAPI-Controller

» — Laufwerke

Maintenant cliquez droit sur le menu «Microchip LI USB» et sélectionner le
menu déroulant «Treibersoftware aktualisieren» (actualiser le logiciel
pilote).
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Dans la fenétre suivante vous choisirez la notation «Auf dem Computer
nach Treibersoftware suchen» (Scanner votre ordinateur pour logiciel
pilote)

1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

{4 Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fiir das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

>

Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

Dans la fenétre suivante, cliquez sur «Aus einer Liste von Geratetreibern
auf dem Computer auswahlen» (a partir de la liste de logiciel de pilote que
I'ordinateur indique, faire votre choix)

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

I7\Desktop\2317\Ipcopen_examples windows_usb_drivers v1_10_Dj¥ Durchsuchen...

Unterordner einbezichen

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kempatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Abbrechen
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Maintenant, sélectionnez le notation «Alle Gerate anzeigen»(afficher tous
les appareils)

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wéhlen Sie den Geratetyp aus der Liste aus.

Gangige Hardwaretypen:

~
@ 61883-Gerste

B Akdus

<} Aligemeine Rematedesktopgerste
5 Anschliisse (COM & LPT)

« Audic-, Video- und Gemecontroller
@ Audio-/Videosteuerungsgerste

4/ Audioeingange und -ausgange

B Bandlautwerke

i Bildverarbeitungsgerste

2/ Biometrische Gerite

? Blustooth .

Abbrechen

Dans la fenétre suivante, sélectionnez «Datentrager)» (disc CD)
B

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wahlen Sie den fur diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

Wéhlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
"Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie ber einen Datentrager verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

(Eine Liste aller Gerate wird abgerufen)

Datentréger...

Weiter Abbrechen
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Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur.

Indiquez ici le chemin ou vous avez sauvegardé le dossier
"WIN_XP_WIN_7" du fichier "23151_Info.zip".

Installation von Datentrager “

H Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
e on und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk
ausgewahilt ist.

Abbrechen

Dateien des Herstellers kopieren von:

EAUSE Driver'Wiindows 8 v| [ Durchsuchen.

Puis cliquez sur le bouton «OK»

Dans la fenétre suivante, sélectionnez le logiciel pilote . . .

@ 1 Treibersoftware aktualisieren - Microchip LI USB

Wéhlen Sie den fur diese Hardware zu installierenden Gerétetreiber.

Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekemponente, und klicken Sie auf

"Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Giber einen Datentréger verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

Hersteller

>

Medell

9%Keil% LPC120x USE VCom Port <(—
(Generic USB Hub)

(IEEE 1667-kompatible ACTs)

AEFE 1RRT.Lrmnstikle Silne)
<

/v, Der Treiber hat keine digitale Signatur.

Datentrager...
Warum ist Treibersignierung wichtig?

Abbrechen

. .. et cliquez sur le bouton «Weiter» (suivant)

Dans la fenétre suivante . . .
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Warnung: Update des Treibers

Es wird nicht empfohlen, diesen Geratetreiber zu installieren, da nicht
bestatigt werden kann, dass er mit den vorhandenen
Hardwarekomponenten kompatibel ist. Wenn der Treiber inkompatibel
ist, wird die Hardwarekompeonente méaglicherweise nicht einwandfrei
funktionieren, Der Computer kann instabil werden oder wird nicht mehr
funktionieren. Machten Sie die Installation dieses Treibers fortsetzen?

.. .8’il vous plait cliquez sur le bouton « Ja » (oui)

Le logiciel pilote est maintenant installé

Il Treibersoftware aktualisieren - LPC13xx USB VCom Port (COM3)

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

LPC13xx USB VCom Port

SchlieBen

Apres que le logiciel pilote a été installé avec succes, cliquet sur le bouton
«Schlief’en» (fermer).




Installation du pilote LAN/USB — Interface 23151 45

L’administrateur de l'ordinateur devrait maintenant montrer la fenétre
suivante

= Gerate-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7
e | F E Hm & RS

4 = Zuse0d2
4 % Anschliisse (COM & LPT)
‘? ECP-Druckeranschluss (LPT1)
f? Kommunikationsanschluss (COM2)
[5 LPC1310 USB VCom Port (COM3)| @
> % Audio-, Video- und Gamecontroller
> & Audiceingdnge und -ausgange

> !3 Bildverarbeitungsgerite

> (M Computer

> [@ Drucker

> gg-a Druckwarteschlangen

> iy DVD/CD-ROM-Laufwerke

> 9;-:, Eingabegerdte (Human Interface Devices)
> 3 Firmware

- B Grafikkarte

> g IDE ATA/ATAPI-Controller

> Laufwerke

utilisé (par exemple COM 7), car vous en aurez besoin lors de
la configuration de logiciel d’application utilisé et I'éditeur de

I Enfin, il faut noter les informations de format de port COM
‘ CV.

MAC® :

L'installation du pilote pour MAC® s'effectue automatiquement. Veillez a
ce que votre ordinateur soit connecté a Internet au moment de la premiére
mise en service de l'interface afin que le systéme d'exploitation puisse
trouver le pilote et l'installer.
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Alle Rechte vorbehalten. Nicht geeignet firr Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemaem
Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur fiir trockene Raume. Irrtum sowie
Anderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbe-
halten. Jede Haftung fiir Schaden und Folgeschaden durch nicht bestimmungsgemaRen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser
Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht flir Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren
bzw. sonstigen elektrischen Geréaten, eigenmachtigen Eingriff, Gewalteinwirkung, Uberhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung
u.a. ist ausgeschlossen; auerdem erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

Der Benutzer verwendet das Interface 23151, die mitgelieferten Anwendungen und Dokumentationen ausschlieflich auf
eigenes Risiko. Die Lenz Elektronik GmbH haftet nicht fiir Schaden, die der Anwender oder Dritte durch Verwendung ver-
ursachen oder erleiden. In keinem Fall haftet die Lenz Elektronik GmbH fiir entgangenen Umsatz oder Gewinn oder den
Verlust von Daten oder fiir direkte, indirekte, spezielle, logisch folgende, beilaufige oder einschlieBende Schaden, die
durch den Gebrauch oder die Unmdglichkeit des Gebrauchs des Interface 23151, der mitgelieferten Anwendungen und
Dokumentationen verursacht wurden, unabhangig von theoretisch bestehender méglicher Haftung. Dies gilt auch, wenn
die Lenz Elektronik GmbH von der Mdglichkeit solcher Schadigungen benachrichtigt worden ist.

Nachdruck, Vervielfaltigung, gleichgliltig auf welche Weise, nur mit Erlaubnis der Lenz Elektronik GmbH.

Windows® Windows XP® und Windows 7°sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Acrobat® Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Acrobat sind Warenzeichen
von Adobe Systems Incorporated, die in bestimmten Rechtsgebieten eingetragen sein kénnen.

All rights reserved. Error and changes due to technical progress, product maintenance or changes in production methods
excepted. We accept no responsibility for direct or indirect damage resulting from improper use, non-observance of
instructions, use of transformers or other electrical equipment which is not authorised for use with model railways or which
has been altered or adapted or which is faulty. Furthermore, we accept no responsibility for damage resulting from
unauthorised modifications to equipment or acts of violence or overheating or effects of moisture etc. In all such cases,
guarantees shall become null and void.

The customer uses the Interface 23150, the supplied applications and documentation at his or her own risk. Lenz
Elektronik GmbH is not liable for damage caused or incurred by the user or third parties as a result of such use. In no
event shall Lenz Elektronik GmbH be liable for lost sales or profits or the loss of data or direct, indirect, special, logical,
accidental or punitive damages resulting from the use or the inability to use the Interface 23150, the supplied applications
and documentation, irrespective of any theoretical liability. This is also true if Lenz Elektronik GmbH was informed about
the possibility of such damages.

Reprint or duplication of any kind by permission of Lenz Elektronik GmbH only.

Windows® Windows XP® and Windows 7° are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Acrobat® Reader copyright Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Acrobat are trademarks of Adobe
Systems Incorporated and may be registered in certain jurisdictions.

Tous droits réservés. Appareil non indiqué pour les enfants en dessous de 14 ans en raison des petites piéces
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