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Liebe Modellbahnerin, liehe Modellbahner

Ihr Modell des 4yg wurde vor Auslieferung sorgfiltig in Funkfion und Optik gepriift. Sollten Sie trotzdem einen technischen oder
optischen Mangel feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhdndler.

Verwendungsbereich

Die Modelle kannen auf folgenden Anlagen eingesetzt werden:

v Digital gesteuerte Anlagen mit Steuerungen konform zum Standard der NMRA / der RailCommunity (z.B. Digital plus by Lenz).
v Modellbahnanlagen mit konventioneller Gleichstromversorgung mit max. Spannung von 16V.

Bei Unsicherheiten beziiglich der von Ihnen eingesetzten Steuerung fragen Sie bitfe beim Hersteller der Steuerung (des Fahrpultes)
nach.



Die Modelle

Die Modelle des AB4yge, B4yge und BD4yge sind in Kunststoff gefertigt, der MaBstab der Modelle ist 1:45. Zahlreiche Details sind als
separat angesetzte Teile ausgefiihrt und bereits montiert. Die Wagen verfiigen iber eine Inneneinrichtung, die in vorbildentsprechenden
Farben ausgefihrt ist.

Die Wagen besitzen eine Innenbeleuchtung, die auch im konventionellen Betrieb (Analogbetrieb) konstant hell leuchtet. Im Digital-
betrieb ist diese Innenbeleuchtung zusiitzlich schalthar. Als Adresse ist die 99 vergeben.

An beiden Wagenenden sind rote Schlussleuchten vorhanden, die sowohl im Analog- wie auch im Digitalbetrieb separat mit Hilfe des
beigelegten Magneten geschaltet werden konnen.

Die Stromabnahme erfolgt Giber die Radlager. Dies ermaglicht eine besonders sichere Stromabnahme ohne ein leichtes Rollen der
Wagen zu behinderm.



Die automatische Kupplung

Die Modelle Modelle sind mit
giner automatischen Kupplung
Qusgeristet.

Sie kannen mit dieser Kupplung
sogar in Gleishogen einkuppeln
und Wagen so aus einem Gleisho-
gen ,herausholen’. Hierzu dient
der vordere Teil des Fallhakens.

Durch Zusammenschieben der
Fahrzeuge in der Geraden rastet
der hintere Teil des Fallhakens
ein, die Kupplung schlieBt eng
und wird somit zur kulissen-

gefihrten Kurzkupplung. Trennen kinnen Sie die Kupplung leicht durch
Anheben der unteren Verldngerung mit einem flachen Gegenstand.
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Achtung! Wichtiger Hinweis zur Kurzkupplung

Die Kurzkupplungskinematik ist so eingestellt, dass sie bei
gezogenen Wagen ein Puffer-an-Puffer fahren auch in unserem klein-
sten Radius R1 (960mm) emaglicht.

Um im Schiebebetrieb ein Uberpuffer zu verhinder, mijssen Sie den
Wagenabstand geringfigig vergrBem.

Dazu an jeweils einer Kupplung

e :
"'//(/ den Kurzkupplungskopf so in
,Q’ die Aufnahme setzen, dass
yﬁ X | der Splint (1) in die hinfere
N Bohrung des Kupplungskopf
O g des Kupplungskopfes
2 1| (D) eingesteckt wird.




Schraubenkupplung

Die Modelle sind fiir den Einsatz von Schraubenkupplungsimitationen vorbereitet, diese kdnnen alternativ zur automatischen
Kupplung eingesetzt werden. Eine gleichzeitige Verwendung von Schraubenkupplung und automatischer Kupplung ist nicht méglich.
Die Schraubenkupplung ist als separates Teil bei hrem Spur O Fachhindler erhdltlich (Art.Nr. 49015)

Wenn Sie die Schraubenkupplung verwenden machten, mijssen Sie zuerst die automatische Kupp-
77 | lung entfemen:

& < ~, | (1) Ziehen Sie hierzu den Splint vorsichtig aus dem Kupplungshalter.
‘4\%/ 1% (2) Danach kannen Sie die automatische Kupplung nach vome leicht abziehen.

AnschlieBend missen Sie nur noch die Schraubenkupplung in die dafiir vorgesehene Offnung der
Pufferbohle stecken - siehe Pfeil.




Innenbeleuchtung , Achtung
Konventioneller Betrieb (Analoghetrieh) [ ] Das Licht wird erst
Die Innenbeleuchtung leuchtet ab einer Spannung am Gleis von 8 Volt konstant. dann eingeschalret,
wenn der Fnergiespei-
Digitaler Betrieb cher geladen ist. Dies
Mit der Funkfion FO des Digitalsystems kann die Innenbeleuchtung ein- und ausgeschaltef werden (Werksein- | - pic - & oy
stellung). Werkseitig sind die Modelle auf die Nummer (Adresse) 99 eingestellr. Diese Adresse ist gemif den dovem.

dem DCC-Standard verdnderbar, sie wird im Digitalbetrieb wie eine Lokadresse gehandhabt. Dies hat den
Vorteil, dass sie die Wagen auf die selbe Adresse wie die Lok einstellen kannen. Wie Sie die Adresse der Wagen verdndem kannen
lesen Sie bitte in der Betriebsanleitung lhres Digitalsystems nach. Suchen Sie dort nach Hinweisen zum Andern einer Lokadresse und
folgen Sie den beschriebenen Schritten.

Leuchtstoffrohren-Effekt

Der Wagen besitzt einen Lichteffekt, der die LEDs im Innenraum beim Einschaltvorgang wie Leuchtstoffrhren aufblitzen ldsst. Falls Sie
diesen Leuchtstoffrihren-Effekt nicht nutzen wollen, schreiben Sie den Wert 0 in die CV51. Sollten Sie es sich anders iberlegen und
wollen den Effekt wieder akfivieren, so schreiben Sie den Wert 1in die CV51. Im Vorbild hat jede Leuchtstofflampe beim Einschalten
ihren eigenen , Charakter”, daher hat auch jeder Wagen anhand seiner Seriennummer einen eigenen Einschalt-Effekt. Sie haben die
Maglichkeit, den Effektcharakter mit der CV54 zu beeinflussen. Probieren Sie irgendeinen beliebigen Wert im Bereich von 0 (Werksein-
stellung) bis 255 aus, um den Effekt-Generator einen anderen Effektcharakfer generieren zu lassen.



Einstellung der Helligkeit

Sie kdnnen die Helligkeit der Innenbeleuchtung und der Schlussheleuchtung getrennt einstellen. Der Wertebereich betrigt O (aus) bis
255 (maximale Helligkeit):

Innenbeleuchtung (V55 128 (Werkseinstellung)

Schlusslicht (V56 128 (Werkseinstellung)

Pseudo-Zufallsgenerator

Jeder Wagen hat seinen eigenen EinschaltEffektcharakter. Das Lichtspiel erleuchtet bei jedem Einschalten in gleicher Abfolge. Wenn
statt dessen immer ein zufélliges Lichtspiel gewiinscht ist, probieren Sie den Pseudo-Zufallsgenerator aus, indem Sie den Wert 3 in
die CV51 schreiben.



Schlussheleuchtung

Schalten mit Hilfe eines Magneten (Analog- und Digitalbetrieb)

Mit dem beigelegten Magneten kinnen sie das Schlusslicht ganz bequem ein- und ausschalten.
Dies funktioniert sowohl im Analog- als auch im Digitalbetrieb. Sie miissen nur dafiir sorgen, dass
die Spannung am Gleis eingeschaltet ist. Halten Sie den beigelegten Magneten am gewiinschten
Wagenende iber das Dach, wie auf dem Foto gezeigt.

Das Schlusslicht an diesem Wagenende wird eingeschaltet. Zum Ausschalten halten Sie den
Magneten emeut Gber das Dach am Wagenende. Wenn Sie das Schlusslicht mit dem Magneten
eingeschaltet haben, so bleibt diese Einstellung gespeichert, bis Sie es wieder mit dem Magneten
oder dem Digitalsystem ausschalten.

Digitaler Betrieb

Fiir das Schlusslicht sind werkseitig die folgenden Funkfionen eingestellt:
F3 vorderes Schlusslicht

F4 hinteres Schlusslicht



Die Zuordnung der Digitalfunktion zur Innenbeleuchtung oder dem Schlusslicht kann von Ihnen gedndert werden. Die folgende Tabelle
zeigt, welche CV im Decoder der Umbauwagen welcher Digitalfunkfion (FO bis F28) zugeordnet ist:

Funktion FO Fl F2 F3 F4 F5 Fé F7 F8 F9
v 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43
Werkseinstellung 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Funktion |~ F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
v 44 45 46 129 130 131 132 133 134 135
Werkseinsfellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funktion | F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28
V] 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Werkseinstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der Wert in der CV bestimmt, ob die Innenbeleuchtung oder das Schlusslicht mit der betreffenden Funktion geschaltet wird:
Imenbeleuchtung | 1 Beispiel: In der Werkseinstellung ist in der V34 (Digitalfunktion FO) der Wert ,1” abge-
- legt, also wird die Innenbeleuchtung mit der Digitalfunktion FO geschaltet. Wenn Sie die
Schlusslicht vorne ) . . . A .5
— Innenbeleuchtung z.B. lieber mit F5 betitigen wollten, miissen Sie in die fiir F5 zustiindige
Schossihthinten | 4 |y den Wert i die Innenbeleuchtung schreiben, also in die CV 39 den Wert ,1“. In die

fiir FO zustiindige CV muss der Wert ,0” geschrieben werden, damit der FO keine Schalt-
funkfion mehr zugewiesen ist.



Ausfiihrliche Informationen

iber die Eigenschaften im Digitalbetrieb haben wir fiir Sie in der ,Umbauwagen 4yg Decoderbeschreibung” zusammengestellr, die
Sie von unserer Webseite herunterladen kannen: www lenz-elektronik.de /download

Wartung, Offnen der Modelle

Die Modelle bediirfen keiner speziellen Wartung.
Um z.B. Figuren in das Modell einzusetzen, kann das Gehiuse abgenommen werden.

A 2 .

An beiden Wagenenden sowie an den Mitteleinstiegen finden Sie unten im Fahrgestell acht Schrauben.
Nachdem Sie diese Schrauben komplett entfernt habenn, kdnnen Sie das Gehduse vorsichtig nach oben abnehmen.

Hinweis: Um Beschidigungen zu vermeiden, empfiehlt sich, auch die Nachbildungen der E-Kupplungen zu entfemen.
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Fiir lhre Notizen
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Wichtige Hinweise

Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemaBem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr
durch funktionshedingte Kanten und Spitzen! Nur fiir trockene Réiume. Irrtum sowie Anderung aufgrund des technischen Fortschrit-
tes, der Produkipflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung fiir Schiiden und Folgeschiden durch
nicht bestimmungsgemafien Gebrauch, Nichtheachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieh mit nicht fiir Modellbahnen zugelassenen,
umgebauten oder schadhaften Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geriiten, eigenmiichtigen Fingriff, Gewalteinwirkung, Uber-
hitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.d. st ausgeschlossen; auerdem erlischt der Gewdhrleistungsanspruch.

C € Diese Befriebsanleitung fiir spiteren Gebrauch aufbewahren! X

Lenz
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